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TRANSPORT 
INTERNATIONAL

Q-tag® 
CLm

Q-tag® 
CLm doc

VaxAlert™

Q-tag2 
plus®

HEATmarker®

Pastilles de contrôle 
du vaccin (PCV)

Fiche de contrôle 
de la chaîne 

du froid

INDICATEURS 
ÉLECTRONIQUES 
DE  TRANSPORT 
DE  20  JOURS
(IRRÉVERSIBLES)

INDICATEURS 
CHIMIQUES  DE 
TEMPÉRATURE 
(IRRÉVERSIBLES)

F ICHE  DE  CONTRÔLE 
DE  LA  CHAÎNE 
DU  FROID 
(IRRÉVERSIBLES)

LogTag® 
TIC20

Photo:  Umit Kartoglu

Usage unique ; une fois l’alarme 
activée, le dispositif n’est pas 
réutilisable.

Usage unique ; une fois l’alarme activée, 
l’appareil n’est pas réutilisable. 
Recommandé seulement pour les 
envois internationaux de glace sèche.

LÉGENDE : AVERTISSENT CONTRE

la congélation la chaleur

Ces appareils sont préqualifi és pour le Programme 
élargi de vaccination par le projet Performance, Qualité 
et Sécurité (PQS) OMS du Département Vaccination, 
vaccins et produits biologiques — Qualité, normes et 
sécurité (juillet 2013).

Sauf indication contraire, toutes les photos : PATH/Patrick McKern.

PRODUITS PRÉQUALIFIÉS PERFORMANCE, 
QUALITÉ ET SÉCURITÉ (PQS) OMS.

Indique la température 
pendant le transport des 
vaccins. L’alarme s’active 
si la température depasse 
i’intervalle de température 
recommandée.

Mesurent l’exposition à la chaleur 
des fl acons individuels ou d’autres 
conteneurs primaires de vaccin 
(conviennent à tous les niveaux de 
la chaîne d’approvisionnement).

Indique la température 
pendant le transport 
d’un vaccin congelé. 

MAÎTRISER LES APPAREILS 
DE SURVEILLANCE 
DE LA TEMPÉRATURE
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Photo: PATH /Amy MacIver

Photo: PATH

CHAMBRES FROIDES 
POSITIVES ET/OU NÉGATIVES

Q-tag® QuadFreeze-tag® FreezeAlertTM

Libero CB
PDF Logger®

Libero CS
PDF Logger®

Libero Ti1 
PDF Logger®

Rueger 
TFV100BI

Présent dans toutes 
les chambres froides, tous les 

réfrigérateurs, et tous les 
congélateurs préqualifi és 

par l’OMS (PQS)

THERMOMÈTRE 
À  CADRAN
Pression à gaz ou à vapeur

CONTRÔLEURS 
DE TEMPÉRATURE 
NUMÉRIQUES 
OU  À  CADRAN 
INTÉGRÉS

SYSTÈME DE 
SURVEILLANCE 
DE  TEMPÉRATURE 
À  D ISTANCE

INDICATEURS 
DE  GEL
( IRRÉVERSIBLES)

ENREGISTREURS DE 
TEMPÉRATURE  PROGRAMMABLES

ÉTUDES  DE  LA  CHAÎNE

SmartView Beyond Wireless 
Fridgefone™

Photo: Organisation Mondiale de la Sante

Photo: PATH et Berlinger & Co.

Usage unique ; une fois 
l’alarme activée, le dispositif 
n’est pas réutilisable ; ne pas 
utiliser dans les congélateurs.

Indique en continu la 
température et transmet à 
des intervalles pré-défi nis 
les données enregistrées 
et les alarmes vers un 
serveur central ou un 
téléphone mobile.

Indique la 
température 
courante ; peut 
servir d’indicateur 
extérieur d’appoint 
en cas de panne 
de courant.
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RÉFRIGÉRATEURS 
ET CONGÉLATEURS

GLACIÈRES ET 
PORTE-VACCINS

LogTag® 
PTED30-7F

LogTag® 
PTID30-7F

LogTag®

TRIX-8

Fridge-tag® Fridge-tag 2®

LogTag® 
TRID30-7FW

INDICATEURS 
ÉLECTRONIQUES 
DE  TRANSPORT 
DE  20  JOURS

ENREGISTREURS ÉLECTRONIQUES  DE  30  JOURS

Indicateurs de seuil 
maximum (supérieur) 

Aucun indicateur de seuil 
maximal préqualifi é n’est 

disponible.

Détectent les incidents de congélation. 
Peuvent servir d’indicateur d’une 
exposition à la congélation dans une 
chambre froide positive.

Enregistrent la 
température à des 
intervalles spécifi és ; 
utilisés pour des études 
de la chaîne 
d’approvisionnement 
et des profi ls de 
température.

Utiles pour le 
transport des vaccins 
mis sur le marché 
avec une autorisation 
d’utilisation dans une 
chaîne à temperature 
controlée.

Enregistrent les températures à des 
intervalles réguliers. Produisent une alarme 
quand les températures sont hors limites. 
Aident à déterminer le bon fonctionnement 
des équipements. Peuvent aussi servir à 
élaborer une cartographie des températures 
de chambres froides positives/négatives.

Indique la température instantanée 
et l’affi che à l’extérieur de l’appareil. 

Peuvent servir à la 
détection des écarts 
de température 
dans les glacières 
et porte-vaccins.


